PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH
KAPLICZKI PRZYDROZNE) Z FIGURA PANA JEZUSA PRZY StUPIE
W RZEPIENNIKU BISKUPIM
GMINA RZEPIENNIK STRZYZEWSKI

Kapliczka przydrozna , murowana z figurg P. Jezusa przy stupie
znajduje sie na granicy dwéch dziatek nr.41/1i 41/2 jest
wspotwtasnoscig parafii rzymskokatolickiej w Rzepienniky Biskupim i
Zarzgdu Drég Wojewddzkich. Obiekt ten jest typowy dla tego
regionu .Powstat w XIX wiekuy z fundacji parafian . Kapliczka
murowana z cegly z elementami kamiennymi. Jest to podmurdwka
oraz dekoracyjne pasy w murze ceglanym . Na &cianie frontowej
wystepujg dwa pasy natomiast na $cianach bocznych tylko po jednym
po obu stronach ( nie ma ich na $cianach tylnych kapliczki). Jest to
kapliczka murowana, na zewnatrz nie tynkowana natomiast
wewnatrz sklepiona i otynkowana. Dach dwuspadowy , pokryty
dachowka. Na frontowej écianie znajduje sie sklepiony otwér , W
ktédrym zamontowane s drewniane ,czeéciowo oszklone
dwuskrzydfowe drzwi. Natomiast w trojkgtnym szczycie znajduje sie
miejsce na figurke. Na $cianach bocznych, przylegtych do frontu sg
pétkoliste ,drewniane okna. Kapliczka zbudowana jest na bazie
prostokata ze Scietymi naroznikami tylnymi tworzac coé w rodzaju
absydy. Trdjkatny szczyt kapliczki jest zabezpieczony przed deszczem
dwuwarstwowym murem ceglanym tworzac zadaszenie ;W ktorym
cegly utozone s3 na przemian i kazda warstwa jest bardziej wysunieta
w stosunku do $ciany. Na szczycie znajduje sie jednoramienny krzyz
metalowy. Pozostata cze$¢ kapliczki pokryta jest dachdwka
cementows z tréjkatnymi gasiorami. Kapliczka bardzo Zniszczona |
zaniedbana . Ze wzgledu na obecny stan zachowania oraz bardzo



gtéwna figura Chrystusa przy stupie zostata najprawdopodobniej
przeniesiona i schowana Przez proboszcza tej parafii. po konserwagiji
kapliczki figura mogtaby ponownie znajdowac sie Wewnatrz obiekty

gdzie jest jej miejsce.



STAN ZACHOWANIA

Kapliczka jest bardzo zniszczona . Widoczne s3 liczne spekania muru
tworzace szczeliny , najwyrazniej kapliczka dzieli sie. Gtéwne
pekniecia widoczne sa na $cianach bocznych kapliczki, przebiegajg od
dachu przez $rodek sklepienia okiennego poprzez okno a7 do
podmurdwki. Po obu stronach kapliczki w tym samym miejscu.
‘Widoczne s3 duze braki materiatu w zadaszeniu szczytu kapliczki oraz
bardzo duze zmiany na dachéwece. Prawie caty dach jest porosniety
mchem i widoczne sg luzy pomiedzy dachéwkami jak réwnies
naruszona jest stabilnos$¢ gasioréw. Widoczne s duze szczeliny
pomigdzy dachdwka a szczytem. Drewniane drzwi i okna mocno
zniszczone powykrzywiane i nieszczelne. Brak szyb i zniszczone
zawiasy, ztuszczajace sie powtoki malarskie. W podmuréwce
widoczny jest duzy brak fug jak rowniez osypujace sie fugi pomiedzy
cegtami w murze. Na powierzchni elementéw kamiennych widoczne
sg zmiany kolorystyczne ( zasiedlenie mikroorganizmaéw roztoczy i
glondéw ) oraz ostabienie strukturalne kamienia ( pudrowanie,
osypywanie sig piaskowca). Wewnatrz kapliczki liczne spekania
tynkéw oraz przebarwienia swiadczgce o nieszczelnoéci dachu -
zalewania kapliczki wewnatrz oraz zawilgocenie muru co powoduje
zniszczenie tynkdw i powolne ostabienia i rozmrazanie cegty w murze.
Najprawdopodobniej fundamenty kapliczki sa bardzo ostabione i

réwniez popekane.



PRZYCZYNY ZNISZCZEN

Gtoéwng przyczyng obecnego stanu zachowania obiektu to czas,
czynniki atmosferyczne oraz usytuowanie kapliczki obok ruchliwej
ulicy, gdzie duzy ruch powoduje mocne wstrzasy gleby co mogto
doprowadzi¢ do pekniecia ostabionego fundamentu. Dodatkowa
przyczyng obecnego stanu zachowania kapliczki to to , iz nie byta
wczedniej remontowana a nawet zabezpieczana przed opadami
atmosferycznymi. Liczne pekniecia i braki materiatowe powodowaty
takze zniszczenia. Liczne szczeliny, peknigcia dachéwek zapewne
powodowaty ostabienie konstrukcji dachowej (butnienie drewna)
poprzez dtugotrwate i liczne zawilgocenie oraz wolne wysychanie
drewna. Nie bez znaczenia na stabilnoé¢ dachéwki s mchy, ktére
zalegajg na wiekszej czeéci dachu. Jak wiemy mchy mocno zakwaszajg
podtoze oraz za pomoca swoich korzeni mocno osta biajg
powierzchnie dachéwki. Kolonie mchéw oprocz tego powodujg dtugi
czas wysychania wody co bardzo niekorzystnie wptywa na stabilnog¢
dachowki (okres wczesnej wiosny i zimy) tzw. Przemarzanie.
Zywotno$¢ dachéwki betonowej jest duzo mniejsza od ceramicznej i
dlatego tez jest w bardzo ztym stanie.



PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

1.Wykonanie dokumentacji fotograficzne;j, opisowej przed , w trakcie
i po konserwacji.

2.Uporzadkowanie terenu kapliczki .

3.Pierwszy etap konserwag;ji kapliczki to wzmocnienie fundamentéw
do granicy przemarzania

- wykonanie zelbetonowej opaski wzmacniajacej stary fundament ale
wczesniej nalezy sklamrowa¢ pekniety fundament Przy pomocy
metalowych, nierdzewnych klamer i unieé¢ metalowe kotwy aby
nowa opaska byta jak najmocniej zespolona ze starym fundamentem.

- wszelkie ostabione partie fundamentu nalezy usunaé i te miejsca
wzmocni€ ogdlnie dostepnymi preparatami dla WzZmocnienia betonu.

- powierzchnie starego fundamentu nalezy dokfadnie oczyscic i umy¢
nasgczajgc preparatem w celu uzyskania lepszej Przyczepnosci nowej
betonowej opaski.

- nalezy usuna¢ ziemie wokét kapliczki na odlegtos¢ 0,5m i odkopaé
kamienng podmuréwke

- podczas prac ziemnych nalezy réwniez fundament zaizolowad
pionowo i odwodnié . Wykonujac odwodnienie nalezy uzyé zwir, folie
kubetkowg , melioracyjne rury plastikowe typu peszla zabezpieczone
wiokning aby rura nie byta zamulona.

- pas wokot kapliczki nalezy osypac¢ klincem min 50cm szerokosci aby
wody opadowe nie miaty niekorzystnego wptywu na podmurdwke .

4.Drugim etapem bedzie naprawa zadaszenia kapliczki:



a) demontaz starej dachdwki

- Wzmochienie - czesciowe przemurowanie trojkatnego zadaszenia
SzCzytu oraz uzupetnienie brakujacych cegiet

- uzupetnienie zniszczonych elementdw drewniane; konstrukgcji
dachowe;j

- wykonanie zelbetonowej opaski wzmacniajgcej( tzw. wieniec) pod
ptotwami zadaszenia

- wzmocnic pekniete $ciany kapliczki i posadowienie zadaszenia

- podczas prac konserwatorskich podjeta zostanie decyzja czy jest
mozliwo$¢ wzmocnienia i uzupetnienia starej dachéwki czy bedzie
konieczno$¢ wymiany na nowa.

b)renowacja starej dachéwki
-doktadne, wstepne oczyszczenie

- umycie za pomocg wody oraz preparatu firmy Remmers Alkutex
Fassadenainiger- Paste ( ilog¢ cykléw natozen pasty dobrana w
zaleznosci od jej skutecznoéci

- PO oczyszczeniu zastosowad nasgczanie preparatem Alkutex BEA
Entferner — zniszczenie mikroflory

- po wyschnieciu wzmochienie preparatem krzemowo-organicznym
KSE 100 i KSE 300 firmy Remmers

- ponowny montaz dachéwki na uprzednio wyremontowana
konstrukcje dachowa

- wykonanie okucia dachowego, metalowego uszczelniajac potaczenie
dachu ze szczytem kapliczki (zaleca sie réwnie; pokrycie dachéwka
ceglanego zadaszenia szczytu kapliczki. Po wykonaniu tych prac starg



dachéwke nalezy nasaczy¢ preparatem hydrofobowym Funcosil SNL
firmy Remmers.

5.Konserwacja zewnetrznych écian kapliczki — elewacja
- 0czyszczenie wstepne cegly oraz elementéw kamiennych

- 0czyszczenie powierzchni cegty oraz kamienia metodg chemiczng -
Alkutex Fassadenainiger —Paste , ktorag nalezy sptuka¢ stabym
strumieniem wody uzywajgc myjki typu kercher (ilo$¢ cykléw natozer
past dobrana w zaleznoéci od skutecznoéci préb).

- Po umyciu nalezy nanies¢ preparat niszczacy i blokujgcy rozwg;j
mikroflory stosujac preparat Alkutex BFA —Entferner firmy Remmers (
zniszczenie pozostatoéci organizmow)

- usungc nalezy ostabione spoiny metoda mechaniczng

- dolne partia podmuréwki nalezy odsoli¢ metoda swobodnej migracji
soli do rozszerzonego $rodowiska uzywajac wody destylowanej oraz
ligniny (okfady) ilo$¢ oktadéw uzalezniona jest od stopnia zasolenia
kamienia.

- wzmocnienie ostabionych cegiet i kamiennych elementéw poprzez
nasgczenie preparatem krzemowo-organicznym Steinfestiger KSE 100
i KSE 300

- wymiana ewentualna bardzo zniszczonych cegiet ( mozna
zastosowac starg cegte pochodzaca z rozbidrki odsolong i
oczyszczong) lub uzycie nowej o tej samej wielkosci, parametrach
technicznych i kolorze. Nalezy osadzi¢ na zaprawie wapienno-
cementowej (cement portlandzki ,biaty).

- uzupetnienie drobnych ubytkéw cegiet oraz elementéw kamien nych
przy zastosowaniu zaprawy renowacyjnej Funcosil
Restautierenmortel firmy Remmers (powinna przywrécié¢ obiektowi .
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pierwotny wyglad stosujgc odpowiednie kolory wypraw).Dla
uelastycznienia i lepszej przyczepnoséci moina uzy¢ mikroemulsje Aida
Haftfest w proporcj 1:5 z woda .

-uzupetnienie brakujacej fugi (spoinowanie) zaprawa Fugenmortel TK
w odpowiednio dobranym kolorze.

- ewentualne scalanie kolorystyczne kitéw

- ponowne wzmocnienie uzupetnien na kamiennej podmuréwce
preparatem KSE 300

- po wyschnieciu catos¢ elewacji nalezy nasgczy¢ preparatem
hydrofobowym firmy Remmers Funcosil SNL.

6. Tynki wewnetrzne
- wstgpne oczyszczenie tynkdw

- skucie ostabionych tynkéw (dolne partie ,dookota oraz w okolicach
spekan)

- oczyszczenie ceglanej Sciany oraz jej odpylenie

- wzmocnienie przez nasgczenie preparatem Wzmacniajacym
krzemowo-organicznym KSE 100 (catoé¢ scian)

- W miejscach spekan mur nalezy wzmocnié stosujac klamry z pretéw
stalowych, nierdzewnych

- dolne partie nalezy odsoli¢ przy zastosowaniu kompreséw
odsalajacych stosujgc wode destylowang i lignine (dolny pas ok 1m
wysokosci)

- w gornych czesciach kapliczki brakujacy tynk uzupetni¢ tradycyjnym,
wapiennym tynkiem zachowujac odtwarzajac zniszczone elementy
dekoracyjne
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- dolne partie tynkéw nalezy uzupetnic tynkami renowacyjnymi —
zwilzenie preparatem Aida Kierol w proporcji 1: 1z wodg

- dwukrotne szlamowanie preparatem Aida Sulfatexschlamme
(absorbujace sole)

- obrzutka zaprawg Grundputz -WTA jako wyprawa koricowa Airit
SAnierputz Spezial WTA — biaty

-scalenie strukturalne nowych ;Wyprawionych uzupetnien ze starym
tynkiem

- koricowym etapem jest dwukrotne przemalowanie tynkdw farba
para-przepuszczalng krzemowsa lub silikatowg w kolorze starej bieli
(lekko przebarwiajgce;j).

/.Konserwacja drewnianych okien oraz wejsciowych drzwi

Ze wzgledu na to, iz okna i drzwi s3 mocno zniszczone mozna je
poddac tradycyjnej konserwacji polegajacej na oczyszczeniu
uszkodzonych powtok lakierniczych, uzupetnieniu ubytkéow metoda
flekowania i kitowania oraz pomalowania zgodnie z aktualing
kolorystyka jak réwniez wymianie szyb na nowe. Elementy metalowe
nalezy dobrze oczysci¢ i zabezpieczyé powtokami antykorozyjnymi.
Zepsute elementy wymieni¢ na nowe.

Druga wersjg jest ewentualne wykonanie nowych drzwi i okien
wedtug wzoru stosujac ten sam gatunek drewna. Stolarke okienng
oraz drzwi nalezy trzykrotnie zabezpieczy¢ powtoka lakierniczg
zachowujac kolor taki jak na starych.

KONSERWATOR
DZIEt SZTUKI

A0



A2



"l



Al s

]

& B =
SO
e




A6



Wstepne obliczenie powierzchni do konserwacji —elewacja

Sciany zewnetrzne — cegta i kamienne pasy dekoracyjne
2,02m2x2,38m2x2=9,61m2
2,02m2 x 1,28m2 x 3 = 7,76m2
2,02m2 x 0,85m2 x2 = 3,43m?2
1,23m2x 0,26m2 =0,32m2

1,56m2 x 1,50m2 =2,34m2

Podmurodwka i kamien

6m2 x0,59m2 x 2 =7,08m?2

Razem: 30,54m2

Powierzchnia dachu
2,0m2x2,40m2x2=960m2
2,0m2x0,65m2x3=3,90m2

2,30m2 x0,40m2 x 2 = 1,84m?2

Razem: 15,34m?2



Tynki wewnetrzne

2,06m2x1,81m2 = 3,73m2
1,83m2 x 1,81m2 x2 = 6,62m?2
0,86m2 x 1,81m2 x 3 =4,83m?2
1,83m2 x1,40m2x2=5,12m?2

0,44m2 x 1,40m2 x 3 = 1,85m2

Razem: 22,15m2
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